


Технические характеристики: 

ПТ-1П 
МВД-

0,7 

МВД-

1000 

МВД-

1200 

МВД-

1500 

МВД-

3300 

МВД-

4300 

1 

Производительность, 

(минеральные/ 

кристаллические, 

удобрения), га/час 

- 
9-18 

6-9 

10-18 

6-9 

6-9 

8-30 
8-16 

8-348 

4-24 

8-48 

4-24 

2 

Рабочая ширина захвата в 

зависимости от 

технологической колеи, м 

(12,18,24,30,36) 

- 
14-24 

8-12 

14-24 

8-12 

14-24 

8-12 

12-24 

8-12 

12-36 

12-18 

12-36 

12-18 

3 Масса,  не более, кг 500 140 290 320 380 2000 2070 

4 
Габаритные размеры ДхШхВ 

(±50), мм 

3400 

2060 

2900 

1220 

1220 

1400 

1140 

2010 

1170 

1140 

2010 

1420 

1300 

2300 

1250 

2400 

4600 

2400 

2400 

4600 

2600 

5 

Диапазон доз внесения 

минеральных удобрений/ 

семян сидератов, кг/га 

- 
40-1000 

10-200 

40-1000 

10-200 

40-1000 

10-200 

40-1000 

10-200 

40-1000 

10-200 

40-1000 

10-200 

6 
Количество обслуживающего 

персонала, чел. 
1 1 1 1 1 1 1 

7 
Рабочая скорость движения, 

не более,  км/час 
- 15 15 15 15 15 15 

8 Грузоподъёмность, кг 1000 700 1000 1200 1500 3300 4300 

9 
Высота подъёма стрелы, 

(±200) мм 
5,5 - - - - - - 

10 Угол поворота стрелы, град. 130 - - - - - - 

11 Длина стрелы, мм 3000 - - - - - - 

12 
Агрегатирование, трактора 

тягового класса 
1,4 -2,0 1,4-2,0 1,4-2,0 1,4-2,0 2,0-3,0 1,4 -2,0 1,4-2,0 




